






3  :Fazlar arası ger�l�m okuma ve ekranda gösterme.

8  :Manuel Test ve Otomat�k çalışma.
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TRİFAZE PANO MONOFAZE PANO

girişi

Trifaze panolarda terminallerine
bağlayınız.

Monofaze panolarda U1 ve U2 motor kablo uçlarını pano kontaktöründeki  “T1 ve T3" 
terminallerine bağlayınız.



Aşırı akım-düşük akım, aşırı ger�l�m-düşük ger�l�m arıza durumlarına geçen s�stem� resetler.

alınır. Bu ayarla set ed�len değer�n üzer�ndek� şebeke ger�l�mler�nde s�stem kend�n� korumaya alır
ve motoru durdurur.
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Set tuşu yardımıyla Alt voltaj set� ekranına ulaşırız. Bu ekranda alt voltaj set değer� görülür fabr�ka
değer� +7- tuşları �le değ�şt�r�leb�l�r. İsted�ğ�m�z set değer�n� ayarladıktan sonra SET tuşuna basılır.
G�rm�ş olduğumuz değer hafızaya alınır. ve b�r sonrak� menü ekranı karşımıza gel�r. Bu ayarla
set ed�len değer�n altındak� şebeke ger�l�mler�nde s�stem kend�n� korumaya alır ve motoru durdurur.

Set tuşu �le Üst akım set� ayarlarını gel�n�r. Motor et�ket�nde bulunan akım değer� yazılarak SET
tuşuna basılır.

muhtemel su kaçaklarını telafi ederek s�stem�  her an su vereb�lecek vaz�yette hazır tutmak ve
parçaların paslanmasına meydan vermemekt�r.

Set tuşu �le Alt akım set� ayarlarına gel�n�r.



kaldığında kapanır. Fabr�ka ayarı 3 san�yed�r. +/

Şebeke üst voltaj set değer�n�n tablo1
de yer alan değerlerden fazla olması
öner�lmez. Pompa zarar göreb�l�r.

Şebeke alt voltaj set değer�n�n tablo1
de yer alan değerlerden az olması
öner�lmez. Pompa zarar göreb�l�r.

devam ed�yorsa pompa �çer�s�ne yabancı
c�s�m g�rm�ş olab�l�r kontrol ed�n�z.
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